
Controle geluid- en prestatiegegevens vliegtuigen 
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Vliegtuigtype INM Categorie Procedure 
Verschil in SEL (dB): NRM t.o.v. INM  

Op 6 km Op 10 km

CNA500 070 0500 -4,8 -2,2 

737-300 069 
0600 +4,4 +4,5 

0500 +2,5 +4,2 

737-400 039 

0602 +4,2 +4,5 

0600 +3,7 +4,2 

0500 +3,2 +3,6 

Vliegtuigtype INM Categorie Procedure 
Verschil in SEL (dB): NRM t.o.v. INM  

CNA55B 102 1300 +1,2 +3,1 

737-300 069 1300 +2,1 +3,0 
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Categorie Vliegtuigtype Procedure 

122, vervangt categorie 

039 
Boeing 747-400 met motortype PW4056 

0500 t/m 0503, 0600 t/m 0603, 

0700, 0703, 0800 t/m 0803, 

1300, 1400 

123, vervangt categorie 

087 

Boeing 757-200 met motortype Rolls-Royce 

RB211-535E4 

0500 t/m 0503, 0600 t/m 0603, 

0700 t/m 0703, 0800 t/m 0803, 

1300, 1400 

124, aanvulling op 

categorie 070 

Cessna Citation III (CIT 3) met motortype 

Garrett/Honeywell TFE731-3-100S 

0000, 1300, 1400  

125, aanvulling op 

categorie 070 

Cessna Citation CJ4 525C met motortype 

Williams/Rolls-Royce FJ44-4A 

0000, 1300, 1400  
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ICAO Categorie Startprofielen Landingsprofielen

B744 039 0600 0602     1300 1400 

B733 069 0502       1300 1400 

F50 071 0000       1300 1400 

JS31 072 0500       1300 1400 

A310 081 (121) 0502       1300 1400 

F100 082 0500       1300 1400 

A320 091 0502       1300 1400 

B738 096 0601  0700  0701  0702 1300 1400 

C130 101 0000       1300 1400 

C550 102 0000       1300 1400 

AT72 108 0000       1300 1400 

ATP 109 0000       1300 1400 

ICAO Categorie Startprofielen Landingsprofielen

B744 039 0603     1300 1400 

B733 069 0500 0600   1300 1400 

C650 070 0500     1300 1400 

F50 071 0000     1300 1400 

BE20 072 0500     1300 1400 

A310 081 (121) 0502     1300 1400 

B752 087 0502  0602   1300 1400 

A320 091 0601  0602   1300 1400 

B738 096 0602  0701  0702 1300 1400 

A332 099 0503  0603   1300 1400 

A333 099 0503  0603   1300 1400 

B748 100 0603     1300 1400 

E190 105 0501  0601   1300 1400 

AT72 108 0000     1300 1400 

ATP 109 0000     1300 1400 



ICAO Categorie INM-type Opmerkingen

B744 039 747400 
Type NRM is ca 1,0 dB stiller voor 

starts en 0,5 dB voor landingen 

B733 469 7373B2 
 

C650 070 CNA500 
 

F50 071 N/B Niet beschikbaar in INM 

BE20 072 N/B Niet beschikbaar in INM 

B146 074 BAE146 
 

A310 081 (121) A310-304 
 

B752 087 757RR 
 

A320 091 A320-211 
 

B738 096 737800 
 

A332 099 A330-343 
Type NRM is ca 0,2 dB lawaaiiger voor 

starts en 0,08 dB stiller voor landingen 

B748 100 7478 
 

C550 102 CNA55B 
 

E190 105 EMB195 
 

AT72 108 N/B Niet beschikbaar in INM 

ATP 109 N/B Niet beschikbaar in INM 
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